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Ficha técnica

DATOS TÉCNICOS

Panel de policarbonato celular de 8 paredes de 30mm de espesor con protección 
UV en la cara exterior. Está diseñado para aplicarse con paneles sándwich o chapas 
metálicas grecas. El ancho útil es de 1.000mm y el ancho del lucernario de 930mm.
Opción de fabricar con altura del ala a 37mm

Material

Espesor

Ancho útil

Longitud

Resistencia al fuego

Temperatura de servicio

Transmisión de luz

Transmisión Energía solar (G)

Propiedad Termoaislante

Aislamiento acústico

Policarbonato celular de 8 paredes 

30 mm

1.000 mm

A pedido

Bs1d0

-30ºC / +120ºC

36% Hielo - 62% Transparente

58% Hielo - 63% Transparente

1,2 W/m2K

21 dB

GMSispol (ST) Policarbonato Alas 930
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TABLA DE CARGAS - 2 apoyos

COTA

DETALLE EJEMPLO INSTALACIÓN

1.000

1.500

1.750

1.250

2.000 1.754

1.882

2.372

2.391

2.978

Presión
Ancho (mm)

Succión

739

845

999

1.195

1.518

Carga (Pa=N/m2)

33

31

42

30
30

10

25

33

31

42

1,21,2


